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приборы, инструмент

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СУММАТОРЫ И РАЗВЕТВИТЕЛИ
FT�разветвитель на 2 выхода

FT�смеситель МВ+ДМВ

Разветвитель всеволновый на 2 выхода

Смеситель МВ+ДМВ

FT�разветвитель на 3 выхода

Делитель МВ/ДМВ

Разветвитель всеволновый на 3 выхода

Смеситель МВ+МВ+ДМВ

Данный разветвитель предназначен для подключения двух ТВ
приемников к источнику сигнала МВ (1…12 канал), или ДМВ
(21…60 канал), или МВ/ДМВ (1…60 канал) диапазона.

FT*смеситель предназначен для суммирования сигналов от
источника сигнала МВ диапазона (1…12 канал) и источника
сигнала  ДМВ диапазона (21…60 канал)

Разветвитель (широкополосный) индуктивный, предназначен для
подключения двух ТВ приемников к источнику сигнала МВ (1…12
канал), или ДМВ (21…60 канал), или МВ/ДМВ диапазона (1…60
канал).

МВ+ДМВ смеситель предназначен для суммирования сигналов от
источника сигнала МВ диапазона (1…12 канал) и источника
сигнала ДМВ диапазона (21…60 канал)

МВ+МВ+ДМВ смеситель предназначен для суммирования сигналов
от двух источников сигнала МВ диапазона (1…12 канал) и источника
сигнала ДМВ диапазона (21…60 канал)

Разветвитель (широкополосный) индуктивный, предназначен для
подключения трех ТВ приемников к источнику сигнала МВ (1…12
канал), или ДМВ (21…60 канал), или МВ/ДМВ диапазона (1…60
канал) 

Делитель предназначен для разделения телевизионного сигнала на
МВ диапазон (1…12 канал) и ДМВ диапазон (21…60 канал)

Данный разветвитель предназначен для подключения трех ТВ
приемников к источнику сигнала МВ (1…12 канал), или ДМВ (21…60
канал), или МВ/ДМВ (1…60 канал) диапазона.
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