
Преобразователи
постоянного/переменного тока

A P P A  3 1
● Переменный ток до 400 А

● Базовая погрешность ±1,9 %

● Преобразование без 

разрыва токовой цепи

● Максимальный диаметр 

провода 29 мм

● Противоударный 

корпус (1,5 м)

● Витой кабель с разъёмом

● Эргономически 

разработанные клещи 

и курок

● Безопасная для рук 

конструкция

● В комплект входит сумка

A P P A  3 2
● Переменный/постоянный ток до 600 А

● Двойной датчик Холла

● Базовая погрешность: ±2 %

● Преобразование без разрыва 

токовой цепи

● Максимальный диаметр провода 34 мм

● Регулятор коррекции нуля 

при измерении постоянного тока

● Индикатор включения

● Индикатор разряда батареи

● Противоударный корпус (1,5 м)

● Витой кабель с разъёмом

● Безопасная для рук конструкция

● В комплект входит сумка

безопасные щупы

работа одной рукой

поясная клипса

A P P A  3 9 Т
● Преобразование постоянного 

и переменного тока до 1000 А

● Кнопка автоматической 

установки нуля

● Индикатор разряда батареи 

(красный)

● Индикатор включения питания

(зеленый)

● Выходные разъемы подключены 

через витой кабель

● Двойная изоляция выходных 

разъемов

● Безопасная для рук конструкция

● Источник питания - стандартная 

батарея 9 В

● Обхват провода диаметром 

до 51 мм

● Обхват шины размером 

до 24 х 60 мм

● Ударопрочное исполнение 

(допускает  падение с высоты 

до 1,3 м)

● Поставляется в защитном чехле

● Электробезопасность: кат. III 

1000 В

Преобразователи 
переменного тока
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