
 Нестабилизированные блоки  питания  

Основные характеристики нестабилизированных блоков питания приведены ниже и зависят от 
типа корпуса 

•  Номинальное выходное напряжение Uвых в пределах (1,5 - 220)В ±10%, при напряжении сети Uс 
= 220В  
•  Производятся серийно , а так же могут изготавливаться под заказ на соответствующие значения 
Uвых, Iвых  

Выходная мощность, Вт Тип корпуса Масса, кг не более 

0 - 8,5 А 0,4 
0 - 15 Бк  0,5 
0 - 15 Б 0,6 
0 - 15 В 0,6 
0 - 36 Г 1,2 
0 - 30 Д 0,8 
0 - 80 Е 2,0 

Типовые модели 

Модель U, 
B 

Imax, 
A 

Применение 

БПН-А 
4,5-1 

4,5 1 CD плеер 

БПН-А 
6-0,5 

6 0,5 Активные колонки Qwick Shot, Aiwa, Genius, Тонометры 

БПН-А 
6-1 

6 1 Активные колонки, тонометры 

БПН-А 
7,5-0,5 

7,5 0,5 Бытовая аппаратура 

БПН-А 
7,5-1 

7,5 1 Концентраторы, TV-тюнер AVerMedia JOY TV, синтезаторы Casio, Yamaha 

БПН-А 
9-0,5 

9 0,5 АОН, радиотелефоны Panasonic, Sony, Sharp, LG 

БПН-А 
9-0,8 

9 0,8 АОН, радиотелефоны, Dendy 

БПН-А 
12-0,3 

12 0,3  

БПН-А 
12-0,5 

12 0,5 Радиотелефоны Panasonic, телефоны с автоответчиками 

БПН-А 
12-0,7 

12 0,7 Концентраторы 3СОМ 

БПН-А 
18-0,3 

18 0,3 Носимые радиостанции 

БПН-А 
24-0,3 

24 0,3  

БПН-Б 
12-1 

12 1 Концентраторы 3СОМ 

БПН-В 
12-1 

12 1  

БПН 
12-
1,5* 

12 1,5 Портативные телевизоры, синтезаторы "Лель" 



БПН 
15-1* 

15 1 Системы видеонаблюдения и охраны 

БПН-Г 
15-1,5 

15 1,5  

БПН-Г 
18-1 

18 1 Системы видеонаблюдения и охраны 

БПН-Г 
18-1,5 

18 1,5  

БПН-Г 
20-0,5 

20 0,5 Бытовая аппаратура 

БПН-Г 
24-1 

24 1 Системы видеонаблюдения и охраны 

БПН-Г 
24-1,5 

24 1,5  

БПН 
30-
0,5* 

30 0,5 Принтеры НР 

БПН-Е 
12-2 

12 2 Бытовая аппаратура 

БПН-Е 
24-2,5 

24 2,5 Бытовая аппаратура 

БПН-Е 
36-1,5 

36 1,5 Бытовая аппаратура 

 

 


