
8908 Измеритель скорости и температуры 
воздушного потока, термоанемометр 

(портативный) 

 
Данный прибор обладает следующими особенностями:  
•  дизайн в виде карманного ножа делает прибор удобным в переноске;  
•  точные измерения и простота в использовании;  
•  данные температуры и скорости ветра обновляются на дисплее каждую секунду;  
•  отображаемая скорость ветра - средняя за 2 секунды;  
•  единицы измерения скорости ветра: узлы, мили/ч, км/ч, фут/мин, м/сек;  
•  зарытый точный термистор;  
•  корпус исполнен в водо- и ударостойком варианте;  
•  сменный аккумулятор;  
Общие технические характеристики 

Единицы Диапазон Разрешающая способность 
м/с 1,1 - 20,0 0,1 

футов/мин 60 - 3937 0,1 / 1 
узлы 0,4 - 38,8 0,1 
км/ч 0,8 - 72,0 0,1 

мили/ч 0,5 - 44,7 0,1 
 
Общие технические характеристики 

Характеристика Значение 
Диапазон температур -15...+50°C 
Диапазон скорости ветра 0,5 - 44,7 мили/ч 
Диаметр пропеллера 70 мм 
Рабочая влажность менее 100% 
Автовыключение через 20 минут бездействия 
Габариты 140 х 45 х 25 мм 
 




