
  

Цифровой анемометр Mastech MS6250  

Анемометр Mastech MS6250 - это измерительный прибор крыльчатого типа, который 
служит для измерения скорости ветра, и скорости направленных воздушных и газовых 
потоков. Измерения такого рода параметров крайне необходимо при проектировании 
систем вентиляции и централизованного кондиционирования на предприятиях и в этих 
случаях  анемометры незаменимы. Так же анемометры с успехом применяются в 
метеорологических целях. Прибор Mastech MS6250 позволяет запомнить последние 
измеренные значения с помощью функции DATA HOLD. В условиях недостаточной  
видимости подсветка дисплея поможет прочитать полученные данные. Питание прибора 
осуществляется с помощью батареи питания 9 В типа "Крона". 

 Технические характеристики анемометра Mastech MS6250  
 

 

Параметры Mastech MS6250 
Разрядность ЖК дисплея 31/3 (1999) 
Воздушный поток, м/с 0,4 - 30 (±2,0%) 
Воздушный поток, км / ч 1,4 - 108  (±2,0%) 
Воздушный поток, фт / с 2 - 98,5 (±2,0%) 
Воздушный поток, узлов 0,8 - 53 (±2,0%) 
Питание 3 х 1,5В (АА) 

Габаритные размеры 
Приемное устройство: 

Отсчетное устройство 

208мм х 72мм 

183мм х 74мм х 33 мм 
Вес, грамм (с батареей) 350 

Сервис Автоотключение питание 
Фиксация результатов измерений DATA HOLD  

 

 

 




