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Правовая информация 
 
Составители данного руководства приложили максимум усилий, 

чтобы содержащаяся в нем информация была как можно более полной 
и правильной. Тем не менее, изготовитель не несет ответственности за 
какие-либо ошибки или упущения в его тексте. Gembird Electronics 
оставляет за собой право, без предварительного уведомления 
изменять спецификации изделия и программного обеспечения, 
описанного в данном руководстве. 

Данное руководство или какая–либо его часть не может быть 
воспроизведена в любой форме без предварительного письменного 
разрешения Gembird Electronics. 

Gembird Electronics не несет ответственности за потерю или 
повреждение данных, возникшее в результате сбоя в работе или 
неисправности данного изделия, программного обеспечения, 
персональных компьютеров или периферийных устройств. 

Energenie ® зарегистрированная торговая марка Gembird Europe bv. 
Другие имена или названия продуктов, не упомянутые выше, являются 
торговыми марками соответствующих владельцев. 

Copyright © 2010 Gembird Electronics Ltd. Все права защищены. 
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Особенности  

 Чистая солнечная энергия для зарядки ваших переносных 
электронных устройств 

 Встроенная батарея с защитой от чрезмерной зарядки, 
чрезмерной разрядки, перегрузки, короткого замыкания 

 Адаптер переменного тока для быстрой зарядки аккумулятора 
в комплекте 

 Уведомление о низком заряде батареи 
 Встроенная светодиодная индикация 

 
Спецификации  

 Выходное напряжение: 5,4 В постоянного тока +/-0,1В до 1,4 А 
 Встроенная батарея: литиево-ионный аккумулятор 2000 мА ч с 

ресурсом 500 полных циклов перезарядки минимум 
 Ток зарядки солнечной панели: до 150 мА 
 Потребляемое напряжение по шине USB: 5-6 В постоянного тока 
 Фонарь: 3 светодиода 
 Поддерживаются мобильные телефоны со следующими 

разъемами: как у Nokia 6101 и 8210, Samsung A288, Sony Ericsson 
K750, Blackberry/HTC (5-и штырьковый мини-USB разъем), микро-
USB 

 Размеры: 116 x 49 x 26 мм 
 Вес нетто: 0,13 кг 
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Комплект поставки  
 

 Мобильное зарядное устройство на солнечных батареях 

 Адаптер питания для сети переменного тока с выходным 
напряжением 5 В постоянного тока / 0.75 А 

 Переходники для зарядки мобильных телефонов, 7 шт. 
 
Введение 
 
Благодарим вас за приобретение мобильного зарядного 

устройства на солнечных батареях EG-SC-001! Эта инструкция 

поможет вам правильно обращаться с данным изделием. 

 
Подготовка к работе 
 
Ниже в наглядной форме проиллюстрирована последовательность 

действий по подготовке к работе и использованию зарядного 

устройства. 
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Зарядное устройство 

Адаптер питания для 
сети переменного 

тока 

Кабель питания 

Разъемы 



 

 6 

EG-SC-001 МОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Солнечная 
батарея 1

Солнечная 
батарея 2 

Солнечная 
батарея 3 

Поверните, чтобы 
открыть 

Фонарик 

Элемент 
солнечной 
батареи 

Для индикации 
уровня зарядки 
нажмите 
кнопку само-
диагностики

Входной разъем питания постоянного тока

Выходной 
разъем USB 

Выключатель 
фонарика

35% 

65% 

95% 

100% 
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Адаптер 3,5 мм для 
телефона Nokia

или 

Быстрая зарядка 
встроенного аккумулятора 

(до 5 часов) 
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~38-48 часов 
при 3-5 лм 

100% 

Зарядка 
солнечным 
светом 
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Зарядка ваших 
цифровых 
устройств 

Постоянный ток 
5 В (± 0.5), 
до 1,4 А. 




