
 

Зарядное устройство OptiMate 5 4А Start-Stop (1x4A, 12V), TM220 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ: TM220 

Рекомендуется для: 
Все типы 12В свинцово-кислотных аккумуляторных 
батарей от 15Ач до 192Ач в т.ч. AGM, GEL, EFB 

Управление: Полностью автоматическое, 6 ступеней 

Ток зарядки: 4A, 12В 

Входной ток: 0.90A@ 100-240В, 50-60Гц 

Лимит времени зарядки: 48ч; безопасно для постоянного подключения 

Автоматическая десульфатация: 
Восстановление от 2В, импульсы тока, десульфатация 
16В, турбо режим 22В 

Цикл обслуживание / тестирование: 30 мин/30 мин (ежечасно) 

Тестирование аккумулятора на утерю 
заряда: 

2 возможных результата:  «хороший», «заменить» 

Размер: 190 x75 x56мм 

Вес: 600г 

Корпус: Пластик ABS, IP54 

Монтаж: Возможность настенного монтажа 

Длина кабеля питания: 2м 

Длина зарядных кабелей 2м 

Включает аксессуары: 
O11 кольцевой разъем постоянного подключения с 
влагозащищенной крышкой и O4 зажимы типа 
«крокодил» 

Температурный режим: -20°C / +40°C 

Гарантия: 3 года (гарантия замены на новое изделие) 

Сертификация (230V модель): TUV/GS conformity, EAC 

 


