
Сириус 2.0 телевизионная комнатная антенна 

Телевизионная комнатная антенна Сириус 2.0 предназначена для приема цифровых DVB-T/T2 и 
аналоговых сигналов телевизионных программ, передаваемых с горизонтальной поляризацией в 
диапазоне дециметровых волн. Антенна оптимизирована для приема цифрового вещания, но в то 
же время позволяет принимать аналоговые сигналы телевидения. Сириус 2.0 обеспечивает 
качественное изображение в зонах уверенного приема телесигналов благодаря широкополосной 
логопериодической конструкции приемного элемента. При этом дальность приема и его качество 
зависят от места установки антенны, мощности ТВ-передатчика, рельефа местности, наличия 
препятствий, уровня помех и ряда других факторов. Корпус антенны изготовлен из современных 
высокотехнологичных материалов, обладающих большой прочностью и безопасностью при 
эксплуатации. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -60˚С до 
+45˚С и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при температуре 25˚С при 
условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. При хранении и/или 
транспортировке при температурах ниже +1˚С изделие перед  распаковкой должно быть 
выдержано не менее 2 часов при комнатной температуре. 

Установка и использование. 

1. Последовательно соедините корпус антенны со стойкой и основанием, вставляя детали в 
соответствующие технологические отверстия и пазы. 
! Детали должны легко соединяться и надежно фиксироваться до упора или щелчка, без 
приложения чрезмерных усилий! 

2. Подключите антенный кабель к гнезду телевизора или ресивера цифрового телевидения 
(set-top box). 

3. Настройте телевизор на любой канал, на который ведется трансляция. 
4. Добейтесь максимального качества приема, направляя антенну в сторону телепередатчика 

или максимума сигнала, найденного при повороте антенны вокруг вертикальной оси. 

Комплект поставки.   

Антенна в сборе    1 шт. 

Основание в сборе    1 шт. 

Стойка      1 шт. 


